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一、計畫名稱：台灣北部海域劍尖槍鎖管資源指標及評估研究 (III)

二、執行單位：海洋漁業組
三、調查期間及進出港口：2011 年7 月26日09：30出基隆港至 2011年7月29 日09：00進基隆港。
四、出海調查人員 
本所人員：約聘 助理研究員陳人平（領隊）、技佐陳瑞谷
所外人員：無。
五、調查項目：■水文環境
□浮游動物
□浮游植物
■ 拖網
□延繩釣
■其他 手釣、鎖管產卵產探測 
六、使用儀器：□CTD SBE19
□CTD SBE911
□ADCP
□RCM7

□ 魚探機
■側掃聲納
□ 葉綠素甲螢光儀
□ROV
□EK500     □EA500      □北太平洋標準網
□ORI

□ IKMT
■ 其他 底拖網、無動力水下攝影機。
七、航程概要：
本(99)年7月26日至7月29日利用「海富號」試驗船前往北緯25°50'至 26°10'，東經 122°至 122°15 之臺灣北部海域，進行日間拖網與夜間一支釣漁法方式採集鎖管生物樣本，並在各測站追加進行側掃聲納及水下攝影機之試驗操作，作業海域如圖1或表1。每天預計執行拖網1-3次，以船速2.7-3節的速度進行拖曳，拖曳時間為1小時。每一測站以側掃聲納及水下攝影機進行海床探測，並在當晚執行一支釣作業，預計作業人數有研究員與值班船員等2-3人。作業時間從19:00至24:00不等，若採樣的數量達到80尾時，則提前結束，之後往下個測站前進。此次航程共計執行拖網5次、一支釣2次、側掃聲納及水下攝影機各1次。
八、調查結果
（一）拖網樣點：
St14測站：拖網的漁獲數量少，有少量的鎖管，目視結果大約都7cm以下總數約有30尾左右，有少部份的卵塊附著於拖網網具上，但數量很稀少。由於此站有卵塊的出現，所以在此站下放側掃聲納進行探測，但由於海況不佳，無法得到的確實的側掃影像，之後下放水下攝影機，進行海床底質的探查，攝影機拍攝到底質多為細顆粒的砂礫，海底水流相當強勁，會帶弄攝影機流動，故儀器上船後變進行加重的動作。
St1、St2測站：此兩個測站的拖網漁獲物均不多，頭足類及目標鎖管的量也相對稀少，頭足類的花枝約有十餘尾被捕獲到。
St3測站：頭足類中數量最多的仍是鎖管，而幼魚(ML< 7cm以上)部分則達100尾以上，明顯比第二網次體型大許多;頭足類的花枝約有十餘尾被捕獲到；在魚類方面則無特定種類，漁獲比例低於頭足類。
ST4測站：此站由於風浪過大的關係，拖網所得到的漁獲最少，鎖管的數量相當少，較上一測站體型較集中但較小；魚類方面則無特定種類。

(二)一支釣樣點：
第一晚從晚上七點開始釣，周圍有十餘艘棒受網漁船在作業，光害的影響是可預期的。直到快十二點為止，研究員+值班船員約釣了十餘尾透抽，估計透抽棲息水深為40米以深。

第二晚從晚上七點開始釣但透抽不太上鉤，到了9點多時，研究員+船員總共釣超過十尾透抽，ML多為十來公分，體型偏小。該海域的透抽棲息水深為50米深左右。
第三晚因為海象不佳，故無法作業。
（三）：本航次所採得頭足類資料由頭足類研究室保管，其餘資料交由拖網研究室保管分析。
九、檢討與建議：
(一)本次出海作業主要目的是使用側掃聲納及水下攝影機，進行海床探測及海床影像攝影，由於天氣因素影響故僅施放一次，另外對於儀器操作與船上各項設施的搭配亦應多加熟練，以達到預期功效。 
十、提送原始資料之時間表：無

表1：海富號拖網與一支釣 測站相關資訊一覽表
	漁 法
	時 間
	下網位置
	起網位置
	水深
	拖曳時間
	纜繩長度

	拖網

(第一網)
	7/26
15:07
	25° 47.87′ N

122°00.37′ E
	25° 50.55′ N

122°57.92′ E
	120 m
	103 mins
	300 m

	拖網

(第二網)
	7/27
06:04
	26° 10.19′ N

122°00.44′ E
	26° 13.18′ N

122°00.78′ E
	108 m
	102 mins
	300 m

	拖網

(第三網)
	7/27
10:15 
	26° 09.50′ N

122°08.62′ E
	26°11.49′ N

122°08.62′ E
	135 m
	99 mins
	300 m

	拖網

(第四網)
	7/27
14:45 
	26°08.05′ N

122°19.24′ E
	26°10.52′ N

122°19.24′ E
	138 m
	100 mins
	300 m

	拖網

(第五網)
	7/28
07:07 
	25° 51.78′ N

122°15.89′ E
	25°54.29′ N

122°15.89′ E
	105 m
	105 mins
	350 m

	漁 法
	時  間
	作 業 地 點
	水  深
	

	一支釣

(第一次)
	7/26
19:30
	25° 53.84′ N、121° 57.56′ E
	106 m
	

	一支釣

(第二次)
	7/27
19:50
	25° 59.26′ N、122° 15.97′ E
	103 m
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圖1、2011-07-26航次作業位置。藍色方塊代表拖網下網位置及側掃聲納與水下攝影機探測之測站。
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圖2：於船後方進行側掃聲納的施放



































































 

 


